
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza y desinfección 
Limpie y desinfecte con agua jabonosa o solución de limpieza para lentes. 
Enjuagar y secar con paño limpio y suave o tisú. 
No limpiar o usar con solventes. 
 

Mantenimiento 

La vida útil depende del tipo de uso, cuidado y mantenimiento. Si el marco o el visor 
están dañados se debe reemplazar, porque reduce el nivel de protección y de visión. 
 
 

Identificacion Proteccion 

S Robustez aumentada (12 mls)

F Impacto de energía baja (45 m/s)

B Impacto de energía media (120 m/s)

A Impacto de energía alta (190 m/s)

/ Filtro de soldadural,T a 16 EN 169

2 Filtro ultravioleta 7,2a5 EN 170

5 Filtro protección solar 1,1 a 4,L

C Reconocimiento de color bueno

1 Clase Optica: Tiabajo continuo

Protector Facial con Soporte Para Casco 

“Bil – Vex” 

Especificaciones técnicas: 
 Material extra resistente. 
 Tensor: Resorte alta resistencia de acero. 
 Protección contra proyección y salpicaduras. 
 Larga vida útil. 
 Sistema retirable fuerte. Y adaptable a cualquier casco 
 Grosor 2mm / Alto 20 cm  
 Cumple Norma CE, EN166. 

 

ART.W010 + W026 


